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１．ASLINKERとは?
ASLINKERとは何でしょうか？

それは、I/O 2点の省配線小型ターミナルです。
非常にコンパクトな「リモートI/O」で、2点単位の分散が可能です。
一般的な通信システムには無い「少点数多分散」が実現できます。
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負荷（センサ等）が点在する場合、従来の多点数リモートI/Oでは
極地毎にケーブルが集中するため、配線の束ができます。
また、配線束とリモートI/Oを収納する中継BOXも必要です。

ASLINKERは、このように「分散配置」をしてご使用いただきます。
中継コネクタに近い小型サイズなので、伝送線と一緒に結束したり、専用アダプタで固定したり、配線ダクトに
収納してしまう等、スペースを取らずにシステム構築をする事が可能です。

センサ

センサ

コネクタ

中継BOX

通信線

AnyWireASLINK伝送線

リモートI/O

ASLINKER

〔一般的な通信機器による構成〕

〔ASLINKERによる構成〕



ASLINKERが有効なのは?

「ASLINKER」と「ASLINKTERMINAL」は
　併用するものです。

汎用センサや出力負荷が、分散して配置されている場合。

装置が小さい、内部にスペースが確保できない等の場合。

汎用2線式、3線式センサの断線検知をしたい場合。

汎用センサやLED等が、集中して配置されている場合
他社リモートI/Oからの置き換えや負荷が密集している箇所には、多点が
コンパクトにまとめてある「ASLINKTERMINAL」を使用します。

他社リモートI/Oでターミナルまで引き回していた分散負荷のケーブルも
AnyWireASLINKではスッキリ省配線できます。
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多点をASLINKERで
構成するのは無理がある

センサ断線検知

汎用センサの電源線短絡検知をしたい場合。センサ電源線短絡検知

負荷分散

狭小装置

小型一体型ターミナル
（4,8,16点）

2．ASLINKERの選択ポイント
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ASLINKERの利点
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〔例3〕1～ 3個程度で負荷が分散する場合は、ASLINKERでまとめると小さくなります。

〔例2〕専用フラットケーブルと LPコネクタを併用すれば、位置の移動、追加、削除に手間が掛かりません。

〔例1〕スマート LINKERでは、センサ信号線の断線、電源線短絡を検知し、上位に通知します。
 特に電源線短絡を検知すると短絡系統のセンサを切り離し、電源系への波及を抑えます。
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絶縁圧接スリーブで結合

LPコネクタで結合

〔専用フラットケーブルへの接続〕

〔キャブタイヤケーブルへの接続〕

IN

OUT

LINK

ALM
OUT

IN

赤（DP）
黒（DN）
緑（24V）
白（0V）

IN

OUT

LINK

ALM
OUT

IN

IN0

IN1

LINK

ALM

IN0

伝送側ケーブル

・伝送側ケーブル ・適応 LPコネクタ例※1

I/O 側ケーブル
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I/O 側ケーブル

ASLINKERに付いているケーブルの内容を説明します。

LPコネクタで結合
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4線（絶縁）タイプ

4線（絶縁）タイプ

赤（DP）
黒（DN）

2線（非絶縁）タイプ

2線（非絶縁）タイプ

4線 2線

LP4-WW-10P

ピンNo.内容
1DN
2DP
30V
424V

ピンNo.内容
1DN
2DP
3N/C
4N/C

※1：伝送ラインを専用フラットケーブルで敷設する場合に有効なコネクタです。
　　汎用圧着コネクタもお使いいただけます。

3．ASLINKERの結線

■ 伝送側配線



４．ASLINKERと負荷の結線
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汎用圧着コネクタでの結線例

汎用圧着コネクタでの結線例

センサ側※1

※1：センサケーブルに使用するコネクタは、
　　　線径に応じた型式を選定してください。

内容 線色

IN
0V

24V
黒
青

茶

IN0LINK
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IN0

IN1
IN1

I/O 側の 24VL,0VL は伝送信号DP,DNから抽出した電源で、負荷駆動用に使えます。

I/O側の24V,0Vは伝送側24V,0Vとつながっており、負荷駆動用に使えます。

■ ASLINKER　I/O側配線

〔4線（絶縁）タイプ〕

〔２線（非絶縁）タイプ〕

伝送側
I/O 側

芯線サイズ

AWG26

芯線被覆外径

φ1.0

伝送側
I/O 側

内容 線色

IN
0VL

24VL
黒
青

茶
芯線サイズ

AWG26

芯線被覆外径

φ1.0

05

汎用圧着コネクタ

汎用圧着コネクタ

センサ側※1

※1：センサケーブルに使用するコネクタは、
　　　線径に応じた型式を選定してください。

汎用圧着コネクタ
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ワイヤーマウントソケット　4極（スリーエム ジャパン株式会社）
適応 e-CONコネクタ例

適応 e-CONコネクタ例

センサ側※1

※1：センサケーブルに圧接するEPコネクタは、
　　　線径に応じた型式を選定してください。

※1：センサケーブルに圧接するEPコネクタは、
　　　線径に応じた型式を選定してください。

37304-3122-000 FL（カバー黄）
37304-3101-000 FL（カバー赤）

ピンNo. 内容
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2 N/C
3 0V
4
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ピンNo. 内容
1
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2 N/C
3 0V
4

24V
内容 線色
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青

茶
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ワイヤーマウントソケット　4極（スリーエム ジャパン株式会社）

I/O側の24VL,0VL は伝送信号DP,DNから抽出した電源で、負荷駆動用に使えます。

I/O側の24V,0Vは伝送側24V,0Vとつながっており、負荷駆動用に使えます。

センサ側※1

37304-3122-000 FL（カバー黄）
37304-3101-000 FL（カバー赤）

ピンNo. 内容
1

OUT

2 N/C
3 0V
4

24V
ピンNo. 内容
1

IN

2 N/C
3 0VL
4

24VL

〔4線（絶縁）タイプ〕

〔２線（非絶縁）タイプ〕

伝送側
I/O 側

芯線サイズ

AWG26

芯線被覆外径

φ1.0

伝送側
I/O 側

内容 線色

IN
0VL

24VL
黒
青

茶
芯線サイズ

AWG26

芯線被覆外径

φ1.0
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e-CON



5．ASLINKERの取り付け例
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■専用ブラケットで固定

■ダクト・ラックに収納

専用ホルダ（別売）を使用し、任意位置に
ワンタッチで固定が可能。

結束ブラケット ダクト・ラック

ASLINKERは小型なので、配線ダクトに収納し
中継BOXを置かなくても保護する事が可能。
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■ケーブルと共に結束
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搬送ラインの様にケーブルがフレーム
に沿って直接這っている場合は、リンカを
伝送線に結んでしまう事によりBOX無しに
シンプルな分散配置が可能。
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